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Produkt-Spezifikation

Lieferant:

Qualitat:

Putzrollen ZVG 11476-01 weiss 2 x 18 g/m?

2-lagig

I. Eintragsvorschriften
a) Papierrohstoffe

eine Mischung aus
verschiedenen Altpapieren;
(z. B. bunte Akten)

b) Hilfsstoffe fur

Bleiche

Coating

Deinking
Entschaumen
NaBfestigkeit
Endblattverleimung
Pickupverleimung

IV. Qualitétspriifung

Flachengewicht (g\m?):

MeRstreifen:

Bruchlast langs:
Bruchlast quer:
Bruchlast naR langs:
Bruchlast naB quer:
\Wasseraufnahme:

36 g/m? +-1,4 g/m?

100 mm lang / 50 mm breit
2lagig

360 N/m Min. 320 N/m
160 N/m Min. 140 N/m
100 N/m Min. 75 N/m
35 N/m Min. 26 N/m
7 g/g Min. 6 g/g

2 Rollen / Pack;

24 VE pro Europalette;
3 VE pro Lage;

8 Lagen pro Palette;

pro Pack ein Etikett;

Wasseraufnahme-Geschwindigkeit: Max. 8 sek
Anderungen vorbehalten! Farbe: weiss
Il. Ausriistung WeiRgrad D65 ohne UV-Anteil: Min. 73 %
Abrisse: 1500 Aufheller: positiv
Blattlange: 38 cm
Breite: 26,5cm
Rollendurchmesser: ca. 39 cm Prifmethoden:
Hulsendurchmesser: 70 mm Flachengewicht nach DIN EN12625-6
Laufmeter: 570 lim Bruchlast nach DIN EN12625-4
Pragung: Fléchen- Rand und Mittel Bruchlast-NaR nach DIN EN12625-5

prégung Wasseraufnahme nach DIN EN12625-8

Lagenzahl: 2 Wasseraufnahme-Geschwindigkeit nach EDANA 150.4-99
Gewicht pro VE: ca. 11,003 kg WeiBgrad D65 u. Aufheller nach DIN EN12625-7
Ill. Verpackung

Bemerkungen: Die benétigten chemischen Produkte werden nach der 36. Empfehlung des BFR (Bundesinstitut fur Risikobewertung)
fur Papier, Karton und Pappe fur den Lebensmittelkontakt angewandt.
Sie sind lebensmittelrechtlich unbedenklich. Die Bleiche erfolgt absolut chlorfrei. Weiterhin produzieren wir nach den
Grundsétzen von DIN EN 1SO 9001:2000 (Qualitatsmanagement) und DIN EN SO 14001 (Umweltmanagement).
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