o Atmungsaltives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nahten.
o Kunstpelzfutter am Kérper und Steppfutter in den Ammeln.

o Zusdtzlicher Kalteschutz durch verldngerten Riicken.

e Reildverschlussim Riickenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.

« Anbringen einer Kapuze mit Druckndpfen moglich.

Technische Informationen

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen.
Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nahte sind verkebt. Futter aus
Kunstpelz am Kérper. Futter aus Stepp in den Armeln. Riicken ist verldngert.
Verschluss mit ReifRverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten
Druckknopfen. ReiRverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen
mit Patte und Klettverschluss. Handybrusttasche mit Reifl3verschluss. D-Ring.
Stifttasche. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Rippenbiindchen
(verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den
Handgelenken. Druckknopfregulierung an der Unterkante. Reilverschlussim
Futter am Riicken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckndpfe fir
Kapuze.
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Kunstpelzfutter - wasserdicht
MASCOT® SAFE COMPETE

100% Polyester (MASCOTEX®)
240 g/m?
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Nicht einweichen.Separat waschen.Kein Weichspulmittel anwenden.

Industriewasche-Kategorie C2

MASCOTEX®
Zertifizierungen
EN1S020471 HIGH-VIS EN343
OEKO-TEX® GROUP: 3
] s K $

Logo

Das Prodult ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100m? versshen
werden darf. Dieses zuldssige Areal darf nicht Uberschritten werden. Das Logo auf
der Vorder- und Riickseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals
betragen, um die Zertifizierung gemal EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis:
Der aufgefiihrte Bereich it lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz fir die
Logoplatzierung zur Verfiigung steht. Um die Hi-VisKlasse des Produkis geman
ENISO 20471 beizubehalten, miissen die Anweisungen zur LogogroRe
eingehalten werden.

Logoplatzierung:

e Logo auf Arbeitsdeidung. Links auf der Brust. Max. 9 x5 cm/3,5x 1,9 in

e Logo auf Arbeitsdeidung. Rechts auf der Brust. Max.
9x5cm/3,5x1,9in

e Logo auf Arbeitsdeidung. Oben am Riicken. Max.
25x13 cm/9,8 x 5,1 in

o Logo auf Arbeitsdeidung. Nacken. Max. 12 x5 cm/4,7 x 1,9 in

e Logo auf Arbeitsdeidung. Mittig am Riicken Uber Reflexdreifen. Max.
28 x13 cm/11 x5,1in

o Logo auf Arbeitsdeidung. Waagerecht am rechten Amel. Max.
10x5cm/3,9x1,9in

o Logo auf Arbeitsdeidung. Sonderplatzierung. Fiir Einzelheiten bitte
Kontakt aufnehmen.



