
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten.
Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
Die Steppinnenjacke mit Rippenbundkragen und Taschen ist herausnehmbar
und separat tragbar.
Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
Individuelle Anpassung durch Regulierung am Saum.

Technische Informationen
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden
Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt.
Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren
versehen. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat
tragbar - mit Rippenbundkragen und Taschen versehen. Innenkragen aus
weichem, strapazierfähigem Material. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss,
doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen.
Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste. Brusttasche mit
Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter.
Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentasche
mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe
Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt
unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken.
Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Produkte, die Magnete enthalten,
dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen
werden.

Träger

09030-025 Parka
herausnehmbares Steppfutter - wasserdicht - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE YOUNG

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% Polyester
300 g/m²

Canvasstruktur.Kein Weichspülmittel anwenden.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

Logo
Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2200m² versehen
werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf
der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals
betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis:
Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die
Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß
EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße
eingehalten werden.

Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max.
8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 7 x 5 cm/2,7 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max.
8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.
28 x 12 cm/11 x 4,7 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel. Max.
10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte
Kontakt aufnehmen.


