« Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an Ameln, Schultem und Seiten
verldngem die Lebensdauer des Produktes.

o Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht
zuganglich, ohne die Jacke selbst 6ffnen zu missen.

« GroRe Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Armel.

o Etwasverangerter Saum am Riicken.

o Verbeserte Sichtbarkeit fiir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
o DasProduk it fir Industriewdsche geeignet.

Technische Informationen

Leichte Meterware. Dreifache Kappnéahte an den Armeln, Schultem und Seiten.
Stehkragen. Verschluss mit ReiRRverschluss, Vetterschutzleiste sowie verdeckien
Druckknopfen. Riicken ist verldngert. Brusttaschen mit Patte und verdeckien
Drucknépfen. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Armel
emoglichen hohe Bewegungsreiheit. ReiRverschlusstasche unter der
Wetterschutzleiste. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten
mit Drucknopfregulierung. Kontrastndhte. Reflexeffekte.

Trager

™

tested to work

10109-154 Jacke
geringes Gewicht
MASCOT® INDUSTRY

H

65% Polyester/35% Baumwolle

260 g/m?

®
XA
Canvassruktur.

Industriewésche-Kategorie A1

Zertifizierungen

Proﬁgbsh®

OEKO-TEX®

Logo
Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitsdeidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in

Logo auf Arbeitsdeidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x5 cm/3,1x 1,9 in

Logo auf Arbeitddeidung. Mittig am Riicken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in

Logo auf Arbeitsdeidung. Nacken. Max. 10 x4 cm/3,9x 1,5in

Logo auf Arbeitsdeidung. Waagerecht am rechten Armel. Max.

10x5cm/3,9x1,9in

o Logo auf Arbeitsdeidung. Waagerecht am linken Ammel. Max.
10x5cm/3,9x1,9in

¢ Logo auf Arbeitsdeidung. Sonderplatzierung. Fiir Einzelheiten bitte

Kontakt aufnehmen.



