
 

 

 

Beschreibung  

   

 

Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.  
Schmutzabweisend.  
Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich, 
ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen.  
Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.  
Taschen mit Patten verschlossen, so dass bspw. Funken nicht eindringen können.  

Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei 
Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an 
den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie 
verdeckten Druckknöpfen. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste. 
Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und 
Druckknopf. D-Ring. Gurtband für einen Gasalarm. Vordertaschen mit Reißverschluss. 
Ärmel sind Fasson geschnitten. Bund mit Druckknopfregulierung. Reflexeffekte.  
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Mehr Infos

Farben  

Größen  

Maßtabelle anzeigen  

Material  

60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefaser, 275 g/m²  

Pflegeanweisungen/Infos  

     

 

Kann max. 3% einlaufen. Wichtig: Um die Säurebeständigkeit zu erhalten, hat eine Re-
Imprägnierung nach jeder Wäsche zu erfolgen. Industriewäsche-Kategorie B1  

Anmerkungen  

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Stoffqualität ist das Aufbringen von Logos 
ausschließlich mit dem Transfertyp Loxy LP 157 und LP 277 möglich. Für weitere 
Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren. Wird die Kleidung mit (Logo-) 
Druck versehen, wird von einer chemischen Reinigung abgeraten, da diese den Druck 
beschädigen kann.  

Größe: S-4XL

Größe Größe

S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66

Vorbehaltlich Produktänderungen. 

      

 

Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, A2), EN 
1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet nach IEC 
61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²) und EN 13034 (Typ 6).  


