
 

 

 

Beschreibung  

    

 

� Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein aufgestautes Wasser eindringen.  
� Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.  
� Strapazierfähiger Einsatz von CORDURA®-Gewebe am Ärmelende verlängert die 

Lebenszeit des Produktes.  
� Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt 

wird.  
� Verlängerte Ärmel auf dem Handrücken als zusätzlicher Schutz gegen Kälte und 

Niederschlag.  

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. 
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. 
Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist 
abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen. 
Innentaschen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung 
sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit 
Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Ärmel sind Fasson geschnitten. Rippenbündchen 
(verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit 
Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Vordertaschen mit 
Reißverschluss.  
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MASCOT® Blackpool | Soft Shell Jacke mit Fleece innen, 
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Mehr Infos

Farben  

Größen  

Maßtabelle anzeigen  

Material  

100% Polyester, 360 g/m²  

Pflegeanweisungen/Infos  

     

 

Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 50 Hauhaltswäschen. 
Industriewäsche-Kategorie C2  

Größe: S-4XL

Größe Größe

S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66

Vorbehaltlich Produktänderungen. 

   

 

Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (S-M = Kl. 2). Das Produkt ist 
zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100 m² (L-4XL) 0,2200 m² (S-M) 
versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das 
Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten 
Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.  


