
 

 

 

Beschreibung  

    

 

� Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.  
� Zusätzliche Reflexe auf dem Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit von 

hinten.  
� Strapazierfähiger Einsatz von CORDURA®-Gewebe am Ärmelende verlängert die 

Lebenszeit des Produktes.  
� Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt 

wird.  
� Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.  

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. 
Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter 
aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Kapuze, abnehmbar, 
gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. 
Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für 
Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit 
Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. 
Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ärmel 
sind Fasson geschnitten. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares 
Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines 
Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Wasserdichte Stifttasche. Rippenbündchen 
(verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit 
Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss.  
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Mehr Infos

Farben  

Größen  

Maßtabelle anzeigen  

Material  

100% Polyester, 210 g/m²  

Pflegeanweisungen/Infos  

     

 

Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 50 Hauhaltswäschen. 
Industriewäsche-Kategorie B3  

Größe: S-4XL

Größe Größe

S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66

Vorbehaltlich Produktänderungen. 

     

 

Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 
3/2 (2,4 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² 
versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das 
Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten 
Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.  


