
• Extra Sidierheit mit Reflex auf den Sdiultem.

• Keine Nähte auf der Sdiulter. So k:lnn lei n aufges:autes V\as:er eindringen.

• Individuelle Anpa$.1ng durch Regulierung am Saum.

• Regulierbare Mans::hetten.
• Ärmels::hlitze ermöglidien es die Ärmel hodizulrempeln.

16909-860 Jacke 

MASCX>T® SAFE LIGHT 

65% Polyes:er/35% Baulll'M)lle 
290 g/m2 

tested to work 

Twll.Ndit ein111.eid1en.Separat was::hen.DslsProdukt behält seine Eigens::haften bei maximal 75 HauhaltSNäs::hen oder maximal 50 lndus:riewäs::hen.Bei Pflege 
gemäß V\as::han111.eis.mg wrd die s::hmutzab111.eisende Teflon®Bes::hidltung im Troooer weder reaktiviert. 

Industriewäsche-Kategorie A2. 

Technische Informationen 

Fluoreszierend und mit Reflexs::hulters:reifen s:>1Me s::hrägver1aufenden Reflexen. Teflon®madit das Produkt s::hmutzab111.eisend. Stehkagen. 
Vers::hlug;mit Reißvers::hlug;und Vletters::hutzleis:e mit Duclwlöpfen. D-Ring. 
\/nrn<>rt<><Y'h<>n lnno:>nt<><Y'h<> R, ,nrl mit rro ,l"IM,nnfn:>n1 ,1 i<>n ,nn t,,A,:,n<Y'h<>tt<>n mit 

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieres mit einem Logo von 0, 1200m2 versahen 
v1.erden darf. IJereszuläSiige Areal darf nidlt überochritten v1.erden. Das Logo auf 
derVorder- und Ri�ite darf jev1.eilsmaxirnal 50% desges:irnten Logoareals 
betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. 

Logoplatzierung: 

• Arb.logo u.linka brusttas:tie 8x3
• Arb.logo linka brusttas::he 8x7
• Arb.logo über redlte brusttas:tie 8x3
• Arb.logo redlte brusttas:tie 8x5
• Arb.logo mitte rüden 28x12
• Arb.logo im naden 10x4
• Arb.logo redlt. ärmel horizontal 10x5
• Arb.logo s:>ndervereinbarung
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