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• lle Teflon®-Behandlung macht dasProdult s::hmutzabv.eisend und

gewährleis:et s::, hohe Sichtbarleit.

• Vers:ellbare Sd7ulterträger aus Stoff mit lt.uzen, mittigen Elas:ileinsätzen
bieten Flexibilität und SJper Pas::form.

• Knopfregulierung zur Anpa9:Ung an den Seiten, falls die Kleidung darunter
gev.edlselt wrd. 

• Sd7enleltas::hen mit Patte und verdeckten Duclwlöpfen.

• Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Sd7ritt
verlängern die Lebens:lauer des Produltes.

• Ergonomis::11 ges::hnittene 1-bsenbeine, die nach den natürlichen
Bev.egungen des Körpers geformt 'M.lrden .

18869-860 Latzhose 

MASCX>T® SAFE LIGHT 

tested to work 

65% Polyes:er/35% Baurnmlle 
290 g/m2 

Twll.Ncht einv.eichen.Separat was::hen.D:lsProdult behält seine Eigens::haften 
bei maximal 75 HauhaltSNäs::hen oder maximal 50 lndus:riewäs::hen.Bei Pflege 
gemäß Vlas::hanv.eiSJng wrd die s::hmutzabv.eisende Teflon®Bes::hidltung im 
Troooer weder realtiviert. 

lqäfiigem Gummizug s:iv.ie Kunststoff&:hnallen versehen. Latzta&:he mit Stiftfadl und Patte mit verdeckten Duclfflöpfen. Bund ist regulierbar. 
H:>9an&:hlitz mit Reißvers::hluss. D-Ring. Vorderta&:hen. Gesäßta&:hen mit Patte. Schenlelta&:hen mit Patte und verdeckten Duclfflöpfen. 

Logo 

D=lsProdul<t ist zertifiziert, da:;sdieresmit einem Logo von 0,6000m2versehen 1Aerden darf. ClereszuläSEige Areal darf nicht übers::hritten 1Aerden. D=ls Logo auf 
derVorder- und R.idmite darf je1Aeilsmaximal 50% desges:imten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. 

Logoplatzierung: 

Träger 




