o Atmungsakiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nahten.

« Die einzigartige CLIMASCOT®solierung wamt effeldiv, ist leicht, weich und
|asst sich auf ein geringes Volumen komprimieren.

o Verschluss mit wasserdichtem ReiRverschluss und inwendiger
Wetterschutzleigte.

o Brustasche mit wasserdichtem Reifverschluss.
o Vordertaschen mit wasserdichten ReilRverschllissen.

o Verangerter Riicken durch herunter knépfbaren Stoff zum besseren Schutz
vor Wind und Wetter.

Technische Informationen

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrégveraufenden
Reflexen. Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und
waserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Néhte sind
verlebt. Kapuze ist abnehmbar, gefittert und mit verdellbaren Elagtikschnliren
versehen. Verschluss mit wasserdichtem Reifverschluss und inwendiger
Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reiverschluss sowie eine offene
aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit wasserdichtem
ReiRverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reif3verschllissen. Stehkragen.
Vome in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen. Verldngerter Riicken
durch herunter kndpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter.
Gummizug an den Handgelenken. ReilRverschlussim Futter am Riicken zum
Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckeffekten.
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atmungsaktiv - wind- und wasserdicht - CLIMASCOT®-Futter - zweifarbig
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100% Polyester
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Ripstop.Kann max. 2% einlaufen.Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dasses
seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltsvaschen beibehélt.

Industriewadsche-Kategorie C2

CLIMASCOT"
Zertifizierungen
EN1S020471 HIGH-VIS EN342 EN343
QFKO:LE\X@ GROUP: 3
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Logo

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2100m? versehen
werden darf. Dieses zuldssige Areal darf nicht Uberschritten werden. Das Logo auf
der Vorder- und Riickseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals
betragen, um die Zettifizierung gemaf EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis:
Der aufgefiihrte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz fiir die
Logoplatzierung zur Verfiigung steht. Um die Hi-VisKlasse des Produkis gemaf
EN SO 20471 beizubehalten, miissen die Anweisungen zur Logogrofe
eingehalten werden.

Logoplatzierung:

o Logo auf Arbeitsdeidung (Stretch). Uber der linken Brusttasche. Max.
9x3cm/3,5x1,1in

e Logo auf Arbeitsdeidung (Stretch). Rechte Brusttasche. Max 8x7
cm/3.1x2.7 in

o Logo auf Arbeitsdeidung (Stretch). Mittig am Riicken. Max.
20x20 cm/7,8x7,8in

o Logo auf Arbeitsdeidung (Stretch). Waagerecht am rechten Armel. Max.
10x5cm/3,9x1,9in

o Logo auf Arbeitsdeidung. Sonderplatzierung. Fiir Einzelheiten bitte
Kontakt aufnehmen.



