
 

BP® Arbeitshose, 2400-820-5332 

• Störlichtbogenschutzklasse 1 
• extrem leicht 
• permanenter Flammschutz 

 

 
 

     
 

 

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte 
verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte 
verschließbare Gesäßtaschen, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 
(bitte separat bestellen) 

Interner Bezeichner: BP® Arbeitshose 

Farbe: dunkelgrau/schwarz 

Gewebegewicht: 320 g/m² 

Größenspiegel: 44n-64n; 48l-56l; 48s-58s 

Katalogseiten BP: 61 (BProtected) 

Wäscherei-Eignung: ISO 15797 

Länge: 83,00 cm 

Gewebe: 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% 
Polyamid, 1% Sonstige Fasern 

Waschanleitung: 
                     

Pro Label: 

 

Normen:  

Normen: 

EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung 
EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 
EN 14404 Knieschutz 
IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz 
EN ISO 11611 Schweißerschutz 
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz 

  

 


