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TYPHOON BLUE/RED S5 SRC




NORM: EN ISO 20345:2011

INNENFUTTER: abriebfester Polyester

SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL

LAUFSOHLE: PVC ERGO-NITRIL

FUSSBETT: antistatisch, mit Stoff beschichtet; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: INOX Stahl

WEITE: 12 Mondopoint

PLUS: Nitril: Schaft 10% - Laufsohle 12%

ZUSATZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: gemaR REACH- Verordnung,
Made in Italy , rutschfeste Sohle

VERPACKUNG: Plastiktute
ANWENDUNGSBEREICH: Stiefel fur die Bauindustrie
ZUBEHOR: auf Anfrage thermoisolierendes Innenfutter FINLAND

GROSSEN: 36-48 (EU), 3-13 (UK)
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TECHNOLOGIE UND MATERIALEN

12 maope 1TaLy PEENH ”
REGULATION SOLE
MONDDPOINT

ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH
WASCHEN



