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NORM: EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

AUSSENFUTTER: atmungsaktives Gewebe

INNENFUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

FUSSBETT: TOP COMFORT, anatomisches, antistatisches und gelochtes Ful3bett aus
weichem, bequemem und duftendem Polyurethan. Das Design der unteren Schicht garantiert
einen schockabsorbierenden Effekt und begiinstigt die Bewegung des Ful3es beim Gehen. Die
obere Schicht aus antibakteriellem Stoff vermeidet den unangenehmen Geruch, nimmt den
Schweild auf und halt den Ful} stets trocken

SOHLE: Duo Polyurethan

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch, 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
WEITE: 11 Mondopoint

PLUS: Vorderkappe aus TPU

ZUSATZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Antitorsion Support, DGUV 112 - 191,
GORE-TEX® Membrane, italienische Leder, Spitzeschutz, Wasserdicht

ANWENDUNGSBEREICH: Schuhe geeignet fir nassen Umgebungen
GROSSEN: 39-47 (EU), 6-12 (UK)
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DGUV 112 - 191 (BGR 191)

COFRA hat an den Komfort der
Arbeitnehmer gedacht und interessante
Vorschldge gemacht, um krankhafte
FuBanatomien und Stellungsprobleme,

die Schmerzen verursachen, zu minimieren.

Dank der Zusammenarbeit mit erméchtigten
Orthopadieschuhmachern und der Benutzung
von FuBscannern, konnen einige COFRA Modelle
den Bediirfnissen von Tragern mit besonderen
krankhaften Anatomien angepaft werden.

Die Neuregelung der DGUV 112 - 191 schreibt vor,
dass orthopadische Einlagen nur in Verbindung mit einer
gliltigen Baumusterpriifung in Sicherheitsschuhe eingelegt
werden dirfen.

Es gibt Modelle in unserer Kollektion, die mit einer besonderen
Einlegesohle getragen werden kénnen. Die Einlegesohlen
werden vom Orthopadieschuhmacher oder Orthopadietechniker
geschliffen und angepasst und entsprechen den Anforderungen
der Norm EN 20345:2011. Die Produkte sind TUV zertifiziert.





