HyFlex® 11-531, 11-537 und 11-539
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Herausragende Griffsicherheit BESCHREIBUNG

mit einem komfor'tablens extrem o Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel

leichten Schnittschutzhandschuh. entwickelt, die geltenden Industriestandards zu tbertreffen. Diese von
. Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner

PRIMARINDUSTRIEN Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.

o @ @ e Fir eine bessere Passform, groBere Fingerbeweglichkeit und
Reduzierung einer schnellen Handermudung ist in das Tragermaterial
auch die ZONZ™-Fit-Technologie integriert.

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE e Die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer
) . . groBeren Griffsicherheit, eine die Lebensdauer des Handschuhs
e Montage kleiner, scharfkantiger Teile ) verlangernde hohere Abriebfestigkeit und einen héheren Tragekomfort
: r;gggs%litf;%g%n;gé nscharfkantlger Metallteile in abriebintensiven Arbeitsbereichen.
e Silikonfrei
¢ Wartungsarbeiten e Schmutzverbergende Farben fir ein langeres Einsatzleben.
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