
Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Druckdatum: 25-02-2016

HyFlex® 11-947 / 11-948 / 11-941 / 11-949 (ex Nitrotough™ N3500 / N3500 SC / N3500 PF
/ N3500 FD)

MECHANIKSCHUTZ ÖL ABWEISEND MITTLERE BELASTUNGEN

ART. NR. #

11-947 Gestrickt

AUSFÜHRUNG GAUGE TRÄGER-
MATERIAL

BESCHICHT
UNGS-
MATERIAL

BESCHICHT
UNGSART/-
PROFIL

STULPENART FARBE EN-GRÖßE LÄNGE
(MM)

VERPACK
UNG

13 Techcor® Nitril ¾-
Beschichtung Strickbund Blau und

Schwarz
7, 8, 9, 10,
11 220-260

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

11-941 Gestrickt 13 Techcor® Nitril Innenhand
beschichtet Strickbund Blau und

Schwarz
7, 8, 9, 10,
11 243-283

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

11-948 Gestrickt 13 Techcor® Nitril ¾-
Beschichtung

Sicherheitss
tulpe

Blau und
Schwarz 7, 8, 9, 10 220-260

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

11-949 Gestrickt 10 Synthetikfasern Nitril Vollbeschichtet. Strickbund Blau und
Grau. 7, 8, 9, 10 220-260

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

BESCHREIBUNG

• Exzellente Abriebfestigkeit.
• Guter Schnittschutz und sehr gute Griffsicherheit durch die mikroraue

Nitrilbeschichtung.
• Flexibel und komfortabel.
• Beschichtung beständig bei der Handhabung von öl- oder fettbenetzten

Teilen.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Techcor® knitting

Für Arbeiten, die eine gute
Tastsensibilität und einen guten
Schnittschutz erfordern
PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

• Montage von Metall- und Bauteilen
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Montage von Haushaltsgeräten
• Endarbeiten
• Glasherstellung
• Zuschneiden von kleinen trockenen oder

ölbenetzten Teilen
• Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
• Wartungsarbeiten

KATEGORIE II


