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Hynit®

MECHANIKSCHUTZ ÖL ABWEISEND LEICHT

ART. NR. #

32-105 Vernäht

AUSFÜHRUNG TRÄGER-
MATERIAL

BESCHICHTU­
NGS-
MATERIAL

BESCHICHTU­
NGSART/-
PROFIL

STULPENART FARBE EN-GRÖßE LÄNGE
(MM) VERPACKUNG

Polyester
Baumwolle Nitril Vollständig

imprägniert Kurzform Blau 7, 7.5, 8, 9,
10 215 - 235

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel pro
Karton

32-125 Vernäht Polyester
Baumwolle Nitril Vollständig

imprägniert

Kurzform -
Perforierter
Handrücken

Blau 7, 7.5, 8, 9,
10 215 - 235

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel pro
Karton

32-800 Vernäht Polyester
Baumwolle Nitril Vollständig

imprägniert Sicherheitsstulpe Blau 7, 7.5, 8, 9,
10 260 - 295

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel pro
Karton

32-815 Vernäht Polyester
Baumwolle Nitril Handfläche

imprägniert Sicherheitsstulpe Blau und Weiß 7, 7.5, 8, 9,
10 240 - 260

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel pro
Karton

BESCHREIBUNG

• Die spezielle Nitrilrezeptur gewährleistet eine hervorragende
Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität.

• Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz
ab.

• Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die
optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.

BEMERKUNGEN

• 32-105 & 32-125: Für Spezialanwendungen geeignet

Vernähter Handschuh mit Nitril-
Imprägnierung
PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

• Montage von Haushaltsgeräten
• Verpackung
• Bauteilemontage
• Warenannahme und Versand
• Stahlwerke: Allgemeine Arbeiten
• Textilproduktion: Fäden, Gewebe, Matratzen,

Kabel
• Handhabung von leichten Materialien

KATEGORIE II


