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BESCHREIBUNG

e Die verlangerte Stulpe bietet in gefahrlichen Arbeitsbereichen einen
zusétzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die ausgefeilte
Nitrilformulierung des Handschuhs bewirkt eine his zu dreifach héhere
Durchstichfestigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder
Vinyl. In Kombination mit dem niedrigsten Akzeptanzwert fir
Mikrolocher (AGL 0,65) setzt dieser Handschuh neue
Schutzstandards.

e Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften
in Verbindung mit Klebebandern oder Klebstoffen erhéhen die Effizienz
und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhtrégers.

e Die texturierten Finger gewahrleisten einen starken, sicheren Griff und
einen exzellenten Schutz.

e Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schiitzt
die Haut des Trégers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.
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Untersuchungshandschuh aus Nitril fir
Hochrisikoarbeiten

PRIMARINDUSTRIEN
°© @

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

Analytische Tests/Messungen

Montage und Inspektion

Notdienste

Laboranalyse

Durchftihrung von Labortests

Wartung von Geraten und Instrumenten
Lackierwerkstatten

Untersuchung von Patienten
Herstellung von Pharmazeutika
Zubereitung von Pharmazeutika
Druckindustrie

Schutz vor Blut und anderen Korperflissigkeiten

VERPACKUNG

500 Handschuhe pro Karton; 50 Handschuhe pro Spender; 10 Spender pro
Umkarton.
GrdBe 11.5-12: 400 Handschuhe pro Karton; 40 Handschuhe pro Spender.

Druckdatum: 25-02-2016
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