«DUPDNT»

ProShield.

Artikeldatenblatt

Art.Nr.: 2945
*PROSHIELD® 20 SFR* SCHUTZANZUG
PROSHIELD®, PSA CAT. 3, TYP 5/6, WEISS

Artikelbeschreibung:

Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6

Obermaterial: 100% Polypropylen, flammhemmendes
SMS-Vlies, auf beiden Seiten antistatisch

ausgerstet, 5-lagig

Farbe: weill mit orangefarbenen Nahten

GroRen: XXL

e Schiitzt Sie und Ihre darunter getragene Flammschutzkleidung

e partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)

* begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)

¢ Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
¢ flammhemmend nach EN I1SO 14116, Index 1

e antistatisch gem. EN 1149-5

¢ bietet begrenzten Schutz gegen Hitze, Flammenausbreitung und
Chemikalien (Index 1)

* maximaler Tragekomfort durch die offene Struktur des
atmungsaktiven SMS-Spinnvliesmaterials

e besteht aus einem halogenfrei flammgeschitztem Spinnvlies

¢ dreiteilige Kapuze

* auBenliegende, orangefarbene Nahte zur besseren Identifikation des
Schutzanzugs

* Reilverschlussabdeckung

e Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschliissen sowie an der
Kapuze

e grofRziigig geschnitten fiir hohe Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

¢ ein Index 1 Anzug darf niemals direkt auf der Haut getragen werden,
er muss immer Uber einem Index 2 oder Index 3 Anzug getragen
werden

e VPE: 50

TYP 5

EN 1073-2

EN 14116
Index 1

feldt

... einfach sicher!

Katalogseite: 367

EN 13034
TYP 6

EN 1149-5





