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Beschreibung •  Körper- und Atemschutz in einem
zertifizierten Komplettsystem
•  Zertifiziert mit Gebläsesystem ProFlow 2
SC, 160 Liter Luftvolumenstrom
•  Außenliegendes Gebläse (nicht im
Lieferumfang enthalten)
•  Querliegender Fronteinstieg mit doppelt
abklebbarer Abdeckblende über 
•  dem Reißverschluss
•  Integrierte Füßlinge mit Stiefelstulpen
•  Doppelter Ärmelüberwurf
•  2 Luftaustrittsventile am Kopfbereich, 2
Luftaustrittsventile im 
•  Beinbereich
•  Kunststoff-Visier mit 180 ° Blickwinkel
•  Luftdurchlässiger Halskragen für
ausreichenden Luftstrom
•  Luftanschluss-Klick-Adapter auf der
Haubenrückseite
•  Notausstieg für schnelles Ablegen in
Notfallsituationen
•  Unbegrenzte Tragezeit, kein
Atemwiderstand
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Technisches Datenblatt ASTRO-NG

Ihr Experte für Arbeitsschutz

Normen PSA Kategorie III

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flüssige Chemikalien (flüssigkeitsdicht)

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)

EN ISO 13982-1:2004 - Schutz gegen feste
Partikel (partikeldicht)

EN 12941:1998 + A2:2008 - Atemschutz TH3

EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutz
gegen radioaktive Partikel
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Normen

Farbe

Größen

Verpackungseinheit

EN 14126:2003 - Infektionsschutz gegen Blut
und Viren

EN 1149-1:2006 - Elektrostatische
Eigenschaften

M - 2XL

grau

Stück

Ursprungsland Rumänien

Zolltarifnummer 62101098000

Prüfungsinstitut DGUV Test - Prüf- und Zertifizierungsstelle
Zwengenberger Straße 68
42781 Haan
Deutschland

Zertifikat PS 10020004
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