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Beschreibung • Kapuze
• Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und 

im Rückenbereich
• Abklebbare Kinnabdeckung
• Überklebte Nähte
• Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen
• Daumenschlaufen
• Antistatische Ausrüstung

Material PP-Spinnvlies mit Barriere-Filmlaminat

Normierung PSA Kategorie III, Typ 3B + 4B + 5B + 6B 
(Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425)

Schutz gegen Chemikalien

EN ISO 13688:2013 
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

T3

EN 14605:2005 + A1:2009
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien 
(flüssigkeitsdicht)

T4

EN 14605:2005 + A1:2009
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)

T5

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Schutz gegen feste Partikel
(partikeldicht)

T6

EN 13034:2005 + A1:2009
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

EN 1073-2:2002
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

EN 14126:2003
Infektionsschutz gegen Blut und Viren

EN 1149-5:2008
Elektrostatische Eigenschaften

EN 14325:2004
Schutzkleidung gegen Chemikalien - Prüfverfahren 
und Leistungseinstufung für Materialien, Nähte, 
Verbindungen und Verbünde

Prüfinstitut Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A 
(Centrocot) I - Piazza S. Anna. 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) 
- Italy. Kenn Nr.: 0624

Zertifikat CE 0672190422-00-00

Farbe grau

Größen L - 3XL

Verpackungseinheit 15 Stück

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 62101098 00 0

Technisches Datenblatt Article: CP300


