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ASATE%® Ihr Experte fur Arbeitsschutz

Beschreibung  Einsatzschwerpunkte: Umgang mit
organischen und hoch konzentrierten
+ anorganischen Chemikalien und
biologischen Gefahrstoffen! Die Lésung far
» aggressive Agenzien!
+ Kapuze mit Gummizug, Arm- und
Beingummi
« dichter Maskenabschluss
* Uberklebte Nahte
» ReiBverschluss mit doppelter, verklebbarer
Abdeckung
zusatzlich abklebbare Kinnabdeckung
Daumenschlaufen
FuBlinge und Stiefelstulpen

antistatisch
Material » CoverChem Plus®-Material
Normen PSA Kategorie lll

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flissige Chemikalien (fliissigkeitsdicht)

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flissige Chemikalien (sprihdicht)

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Schutz
gegen feste Partikel (partikeldicht)

EN 13034:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen fliissige Chemikalien (begrenzt
spritzdicht)

EN 14126:2003 + AC:2004 - Infektionsschutz
gegen Blut und Viren
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Technisches Datenblat _ Artikel: CP301

Normen

Prifungsinstitut

Zertifikat
Farbe
GroBen
Verpackungseinheit
Ursprungsland

Zolltarifnummer

ASATEX AG
Tel. +49(0) 2271 4777 -0

info@asatex.de | www.asatex.eu
August-Borsig-StraBBe 2
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EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutz
gegen radioaktive Partikel

EN 1149-5:2008 - Elekirostatische
Eigenschaften

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
S.p.A

Piazza Sant'Anna, 2

21052 Busto Arsizio (VA)

Italien

67216484
grau

L - 3XL
10 Stick
Rumanien

62101098000
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