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Beschreibung •  Kapuze
•  heiß überklebte Nähte
•  Doppelärmel und Daumenschlaufen
•  Doppelreißverschluss mit
wiederverschließbarer Abdeckung
•  Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen,
der Kapuze und in der Taille
•  antistatisch
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Technisches Datenblatt TY4000S

Ihr Experte für Arbeitsschutz

Material •  Tychem®-Material
 

Normen

Farbe

Größen

Verpackungseinheit

PSA Kategorie III

EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutz
gegen radioaktive Partikel

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flüssige Chemikalien (flüssigkeitsdicht)

EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Schutz
gegen feste Partikel (partikeldicht)

EN 13034:2005 + A1:2009 - Schutzkleidung
gegen flüssige Chemikalien (begrenzt
spritzdicht)

EN 14126:2003 - Infektionsschutz gegen Blut
und Viren

EN 1149-5:2008 - Elektrostatische
Eigenschaften

S - 3XL

weiß

Stück

Ursprungsland Kambodscha

Artikel:



Tel. +49(0) 2271 4777 - 0

info@asatex.de | www.asatex.eu

August-Borsig-Straße 2

50126 Bergheim

ASATEX AG

Technisches Datenblatt TY4000S

Zolltarifnummer 62101098000

Artikel:


