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TECHNISCHES DATENBLATT

1302 // SPLIT MASTER
Material: Baumwolle, grün / rot / gelb | Rindspaltleder, grau
Beschichtung: -
Grösse(n): 8-12
Verpackungseinheit: 72 Paar | 120 Paar (nur Größe 10)
Zertifizierung: EN 388

EN 388

3143X

VERFÜGBAR IN FÜNF 
GRÖSSEN

Beschreibung
NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb gestreift, Rindspaltleder, grau, Innenhandfutter, 
gummierte Stulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm

Material Farbe
Handinnenfläche Rindspaltleder Grau
Zeigefinger und Daumen Rindspaltleder Grau
Handrücken Baumwolle Grün / Rot / Gelb 
Fingerspitzen Rindspaltleder Grau
Stulpe / Strickbund Baumwolle Grün / Rot / Gelb
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EN 420:2003 + A1:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

3143X

Abriebfestigkeit 1-4 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
Weiterreisskraft 1-4 4
Durchstichkraft 1-4 3
Schnittfestigkeit (TDM) A-F X


